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fraldas geriátricas e infantis e 

gazes hidrófilas pré-qualificadas

F O L H A  D E  D A D O S

A presente chamada pública tem como objeto a pré-
qualificação de bens para formação de cadastro para futuras
aquisições de fraldas geriátricas e infantis e gazes hidrófilas, que
atendam às exigências técnicas e de qualidade estabelecidas
no anexo I.

OBJETO

MARCAS PRÉ-
QUALIFICADAS

Diretoria de Compras, Contratações e Logística

Fralda Adulto Tamanho XG: Bigfral Derma Plus, Tena Confort 
e Tena Dermacare;

Fralda Adulto Tamanho G: Bigfral Derma Plus, Tena Confort 
e Tena Dermacare;

Fralda Adulto Tamanho M: Bigfral Derma Plus, Tena Confort
 e Tena Dermacare;

Fralda Adulto Tamanho P: Bigfral Derma Plus e Tena Confort;

Fralda Infantil Tamanho G: Turma da Mônica;

Fralda Infantil Tamanho RN: Turma da Mônica;

Fralda Infantil Tamanho XG: Turma da Mônica;

Gaze Estéril 7,5x7,5cm: Amed - Hérika Premium;

Gaze Não Estéril 7,5x7,5cm: Amed - Catharina Premium.



BIGFRAL DERMA PLUS
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IMAGEM ILUSTRATIVA DO PRODUTO

P R É - Q U A L I F I C A Ç Ã O  D E  B E N S

Produto aprovado na análise da

amostra realizada pela comissão

técnica do Consórcio ICISMEP



ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ADICIONAIS - BIGFRAL DERMA PLUS

Sistema com camada protetora e hidratante, em razão dos extratos
naturais contidos no produto, prevenindo irritações e mantendo a
pele saudável;
Sistema antiodor que neutraliza os odores indesejáveis contribuindo
para o bem-estar;
Rápida absorção evitando o contato de umidade com a pele por
períodos prolongados;
Indicador de umidade;
Barreiras anti vazamento, proporcionando conforto e segurança
extra.
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TENA CONFORT 

IMAGEM ILUSTRATIVA DO PRODUTO

TAMANHOS P, M,
G E EG
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Produto aprovado na análise da

amostra realizada pela comissão

técnica do Consórcio ICISMEP
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1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ADICIONAIS - TENA CONFORT

Canais de distribuição para rápida distribuição de líquido, menor
tempo de contato com a pele e redução do retorno do líquido; 
Barreiras proporcionando mais segurança contra vazamentos
laterais
Formato anatômico proporcionando maior conforto;
Cobertura interior de não tecido, que oferece maior conforto,
tornando a cobertura macia ao toque na pele; 
Indicador de umidade para maior praticidade, sinalizando a hora de
trocar o produto;
Controle de odor;
Componentes atóxicos e pré-testados - produto hipoalergênico.
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ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS



TAMANHOS M, G
E EG

TENA DERMACARE SLIP

IMAGEM ILUSTRATIVA DO PRODUTO
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1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ADICIONAIS - TENA DERMACARE SLIP

Camada respirável, proporcionando secagem excepcional, através de
núcleo de absorção rápida e excelente retenção;
Sistema MultiFix - fitas aderentes para reajustar a fixação sempre
que necessário para melhorar a adaptação ao corpo;
Indicador de umidade para sinalizar a necessidade de troca do
produto;
Barreira antivazamento para máxima segurança contra vazamentos;
Sistema neutralizador de odores indesejáveis;
Cobertura externa toque suave - similar ao tecido, que proporciona
suavidade e menos ruído, com melhor circulação de ar e sensação
de frescor, deixando a pele seca, ajudando a evitar Dermatite
Associada à Incontinência Urinária (DAI);
Elástico de cintura para ajuste firme e confortável;
Elásticos curvos nas pernas que adaptam ao corpo para maior
ergonomia, conforto e segurança contra vazamentos;
Componentes atóxicos e pré-testados - produto hipoalergênico.
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ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS



TURMA DA MÔNICA

IMAGEM ILUSTRATIVA DO PRODUTO
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1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ADICIONAIS - TURMA DA MÔNICA
TAMANHOS G E EX

Com tecnologia QuatroSec, até 12 horas de proteção dia e noite;
Cintura elástica para melhor ajuste e conforto no corpo do bebê;
Distribuição rápida e uniforme de líquido;
Estampas divertidas;
Barreira antivazamento;
Canal de distribuição.

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ADICIONAIS - TURMA DA MÔNICA
TAMANHO RN

Com corte umbilical;
Orelha traseira macia e confortável; 
Camada superabsorvente;
Barreiras antivazamento;
Estampas divertidas;
Sem fragância.
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ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS



AMED HÉRIKA PREMIUM E AMED
CATHARINA PREMIUM
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IMAGEM ILUSTRATIVA DO PRODUTO
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P R É - Q U A L I F I C A Ç Ã O  D E  B E N S

1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ADICIONAIS - AMED CATHARINA PREMIUM

Tecido 100% algodão, plano, de baixa densidade de fios por centímetro, ligamento tafetá (tela),
alvejado (isento de amido, corantes corretivos e alvejante óptico), inodoro e insípido com cinco dobras
e oito camadas. Apresenta-se não estéril e sem fio radiopaco firmemente fixado ao seu corpo;
Confeccionadas em tecido macio e neutro; 
Altamente absorventes, isentas de impurezas; 
Embaladas em embalagens Plásticas; 
Produto fabricado no Brasil, com matéria-prima 100% brasileira;
Produzidas com 5 dobras e 8 camadas; 
Densidade: 13 fios/cm²; 
Embalagem com 500 unidades; 
Dimensional fechada: 7,5 cm x 7,5 cm - Dimensional aberta: 15 cm x 30 cm; 
Sem fio radiopaco.

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ADICIONAIS - AMED HÉRIKA PREMIUM

Tecido 100% algodão, plano, de baixa densidade de fios por centímetro, ligamento tafetá (tela),
alvejado (isento de amido, corantes corretivos e alvejante óptico), inodoro e insípido com cinco dobras
e oito camadas. Apresenta-se estéril e sem fio radiopaco firmemente fixado ao seu corpo; 
Confeccionadas em tecido macio e neutro; 
Altamente absorventes, isentas de impurezas; 
Produto esterilizado por óxido de etileno; 
Embaladas em envelopes de filme e PGC (papel grau cirúrgico); 
Abertura asséptica em Pétala; 
Produto fabricado no Brasil, com matéria-prima 100% brasileira. 
Produzidas com 5 dobras e 8 camadas; 
Densidade: 13 fios/cm²;
Envelope com 5 unidades;
Dimensional fechada: 7,5 cm x 7,5 cm - Dimensional aberta: 15 cm x 30 cm;
Sem fio radiopaco. 

ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS


